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Bakgrund och forutsattningar

Bakgrund och syfte

Harryda kommun har for avsikt att vidta dversvamningsbegransande
atgarder utmed Molndalsan i Landvetter och MolInlycke i Harryda
kommun, se Figur 1.

Molndalsan drabbas till och fran av 6versvamningar. Under senare ar
har aterkommande sadana perioder intraffat under host- och vinter-
sasong. Ett 20-tal fastighetsagare kring MoIndalsan i Landvetter har
varit sarskilt drabbade med vatten i kallare under i vissa fall upp till 3-
4 manader.

Under hdsten 2007 utférdes vissa vegetationsrensningar i och kring
an och under hosten 2008 anlades dven en skyddsvall i anslutning till
en privat fastighet, uppstréms Stationsgatan i Landvetter. Atgéarderna
ar dock inte tillrackliga och kommunen har darfér diskuterat olika al-
ternativa I6sningar for att minska risken for framtida éversvamningar
inom Landvetter samhaélle. Atgarderna avser bl.a. omgréavnings- och
rensningsarbeten i an, anlaggandet av nya forbiledningsfaror for att
temporart under hogflodesperioder kunna avlasta MéIndalsans
huvudafara i Landvetter, se Bilaga 1. Dartill avser kommunen att utfo-
ra kapacitetsforbattrande atgarder i Molnlycke, dels genom att rensa
och férdjupa sundet mellan Arketjarn och Landvettersjon, dels genom
att anlagga en ny bro med stoérre spannvidd vid Alhagen uppstroms
MolInlycke Fabriker som idag har en kraftigt strypande effekt vid héga
floden, samt dels aven férdjupa kanalen mellan Alhagsbron och be-
fintlig dammbyggnad vid Mélnlycke Fabriker, se Bilaga 2 - 4.

Atgarderna i Landvetter syftar framst till att f& ner vattennivan i n vid
hogfloden genom att minska fallforlusterna langs aktuell astracka.
Genom att kunna halla nere vattennivan minskar aven risken for bak-
damning i anslutning till befintliga trummor och kulvertar som mynnar
ut i an och som tidigare medfort Gversvamning langre uppstroms.
Planerade atgarder i Molnlycke tillsammans med nu genomforda ka-
pacitetsforbattrande atgarder vid Molnlycke Fabriker innebar att
Landvettersjon i framtiden kommer att kunna foértappas vid lagre ni-
vaer i sjon, till skillnad mot dagens situation, infor regnrika perioder.
Dock maste sjon aven i framtiden fungera som ett utiamningsmagasin
som oversvamningsskydd for 8- och sjosystemet nedstroms.

Héarryda Kommun 1(34)
2009-12-16 Uppdrag 1311295;

p:\1314\1311295 méIndalsan,

" o
Mélndalsan mkb\19_original\ansékan\tb\tb_091216.doc

SWECO

SWECO



