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1. Syfte

Renova Miljo AB (Renova) har gett COWI AB (COWI) uppdraget att uppdatera befintlig
statusrapport med nya resultat gallande féroreningssituationen i mark och grundvatten.

Inom ramen fér denna uppdatering har resultat fran mark och grundvattenundersokningar
fran ytor inom befintligt verksamhetsomrade for Flaskebo avfallsanlaggning i Harryda
kommun inkluderats samt tidigare outnyttjade omraden inom fastigheten Haltsas 1:8 som
planeras att tas i ansprak i samband med utvecklandet av verksamheten. Renova har
bedrivit verksamhet pa fastigheten sen 2003, vilken planeras att utdkas ytterligare inom
samma fastighetsgrans i samband med antagandet av en ny detaljplan.

Resultaten fran genomférda kompletterande undersokningar ar tankt att ligga till grund for
de halter som ska ses som representativa vid en eventuell avveckling av dagens verksamhet
i framtiden.

Inom ramen for foreliggande uppdrag har tidigare utgdva av detta dokument legat till grund
med avseende pa rubriksattning, typ av innehall och dess omfattning. | arbetet med
framtagande av denna version har endast mindre redaktionella andringar gjorts till
avsnitten som berér rapportens bakgrund och verksamhetens utformning (avsnitt 2 och 3).
Darutover har nya resultat fran provtagningar i jord och grundvatten inarbetats under
avsnitt 4, tillsammans med uppdaterade bedémningar under avsnitten 5 och 6. Tidigare
ingdende bilagor har uppdaterats i de fall ny information funnits att tillga.

Information som uppdaterats i foreliggande rapport sen féregaende utgava utgors av:

- Resultatredovisning av fororeningshalter i jord och grundvatten inom fastigheten.-

- Uppdatering av kemikalieanvdandning baserat pa data inhdmtat fran bestéllare under
2022.

- Utslappshalter av féroreningar i lakvatten samt i ytvatten baserat pa Renovas senaste
miljorapport for verksamhetsaret 2021.

Ovanstaende revideringar inkluderar dven 6versyn och uppdatering av de beskrivningar
som aterfinns i relevant tillhérande avsnitt
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2. Bakgrundsinformation

2.1 Statusrapport enligt IED

Verksamhetsutovare som omfattas av industriutslappsbestammelserna ska
uppratta en statusrapport som redovisar féroreningssituationen i mark inom ett
omrade dar verksamhet bedrivs eller ska beskrivas. Vid nedlaggning ska
statusrapporten utgéra underlag for att bedéma om en betydande férorening
uppstatt sedan statusrapporten upprattades. Statusrapporten utgor darmed en
nulagesrapport for tidpunkten nar den upprattas.

Foljande statusrapport har tagits fram i enlighet med Naturvardsverkets
vagledning om statusrapporter (Naturvardsverket, 2015).

Framtagandet av en statusrapport foljer normalt en stegvis process jamforbar
med hur man i Sverige tar fram underlag fér bedéomning av féroreningssituationen
i ett omrade, den s.k. MIFO-modellen.

Framtagandet foljer normalt 8 steg dar man bedémer behovet av en
statusrapport. De 6 forsta stegen av beddomningen omfattar hantering av
miljofarliga @mnen, risker for férorening, om verksamhetens forutsattningar kan
orsaka féroreningsskada, om de relevanta féroreningarna redan finns i marken,
beskrivning av omradets egenskaper och markanvandning samt en bedémning av
behovet av kompletterande undersékningar. Stegen sju och atta 4r genomférande
av miljoteknisk markundersokning samt upprattande av statusrapport.

For det aktuella omradet dar Renova Miljé AB bedriver Flaskebo avfallsanlaggning
har bedéomningarna i denna statusrapport baserats pa historisk och muntlig
information. Bedomningarna baseras dven pa de provtagningar av jord som
utforts under hésten 2022 samt provtagningar av yt-, grund- och lakvatten som
regelbundet genomfors i samband med det kontrollprogram som finns framtaget
for avfallsanlaggningen.
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2.2 Omradesbeskrivning

Flaskebo avfallsanlaggning ar beldagen i Barhults industriomrade, vilket &r
lokaliserat strax soder om Ojersjo i Harryda kommun. Avfallsanldggningen berér
fastigheterna Haltsas 1:8 samt delar av Barekull 1:3, 1:6, 1:17 och Barhult 1:2.
Anlaggningen ligger placerad cirka 750 meter norr om riksvag 40 med enstaka
bostdder beldgna inom ett avstand pa 500 meter, se Figur 1.

Figur 1. Lokalisering av Fldskebo avfallsanldggning. Fastighetens (Héaltsas 1:8) ungeférliga
utbredning &r markerad med orange streckad linje (Kartunderlag fran Google).

Anlaggningen omges av skogsmark i alla vaderstreck utom i dster. | 6ster
angransar Flaskebo till resten av Barhults industriomrade. Inom
anlaggningsomradet finns en vatmark och uppdamd sjo samt en sluttdckt
byggavfallsdeponi i den norra delen.

Vaster om fastighet Haltsas 1:8 ligger Brataskogens naturreservat.
De naturliga jordarterna inom omradet for avfallsanlaggningen bestar enligt
SGU:s kartvisare av karrtorv, moran, sandig moran och urberg. Enligt SGU skall

jordtackets maktighet variera mellan noll och fem meter.

Grundvattennivan inom aktuella fastigheter ar okdnd. Dock kan férekomsten av
befintliga ledningsgravar, draneringssystem, fyllnadsmassor och dess
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sammansattning vara faktorer som paverka grundvattennivaerna och dess
flodesriktning lokalt.

Flaskebo avfallsanlaggning ar lokaliserad ytterst i ett delavrinningsomrade till
Savean. Fran anlaggningens reningsverk nar utgdende lakvatten fran anldggningen
ett torv- och vatmarksomrade som 6vergar till en mindre sjé inom Renovas
fastighet. Sjon har bildats genom att den gamla byggfylletippen i norddstra delen
av fastigheten delvis ddmmer kvar vatten da utflodet begransas av en kulvert
genom utfylinadsomradet. Efter sjon rinner vattnet genom flera olika vattendrag
och vatmarker, bland annat Sandbacksmossen, innan vattnet nar sjbomradet
Haketjarn-Maderna. Vattnet nar darefter Kabacken innan det slutligen mynnar ut i
Savean. Omradet Maderna-Haketjarn &r ett Natura 2000-omrade.

Ytvatten avleds fran avfallsanlaggningen via Sandbdcksmossen innan vattnet nar
sjbomradet Haketjarn-Maderna.

2.3 Bedriven verksamhet

Renova bedriver sedan 2003 deponeringsverksamhet pa Flaskebo avfallsanlaggning i
Harryda kommun. Sedan 2014 ar Renova Miljé AB verksamhetsutdvare for Flaskebo
avfallsanlaggning. Deponin ar planerad och byggd i enlighet med kraven i férordningen om
deponering av avfall (Férordning 2001:512).

Enligt tillstandet (andringstillstand, 2019) far nu 150 000 ton avfall per ar deponeras, varav
maximalt 20 000 ton far utgora farligt avfall. Tillstdndet medger ocksa behandling och
sortering av jordar, avvattning av slam samt mellanlagring av vissa typer av avfall.

Inom Flaskebo finns en aktiv cell fér deponering av farligt avfall och en aktiv cell for
deponering av icke farligt avfall samt tva celler som &r sluttdckta. Det ar framfor allt
schaktmassor, betong, asfalt och gipsslam fran Savenas avfallskraftvarmeverk som
deponeras pa anlaggningen. Vid anlaggningen sker ocksa en del mellanlagring av oklassat
avfall infér deponering och mottagning av oorganiskt slam for avvattning.

Dessutom pagar anlaggandet av nya verksamhetsytor strax norr och séder om vaghuset.
Ytorna anldggs med hjalp av schaktmassor samt annat [ampligt inert avfall. Anlaggandet har
pa den norra delen pdgatt sedan 2015. Forsta delen &r avslutad och arbete pagar med
resterande yta. Den sodra ytan projekterades under 2020 men har inte pabérjats. Delar av
ytan har salts. Arbetet med en ny cell (Y5) startade 2020 och har fortsatt under aret.

2.3.1 Deponering

Inkommande avfall deponeras i sarskilt iordningsstallda deponiceller. Normalt ar
att en cell for icke farligt avfall och en cell for farligt avfall ar i drift samtidigt. Det
finns dven en sluttackt cell inom omradet, vilken sluttdcktes 2011.

Samtliga deponiceller inom anlaggningen ar forsedda med naturlig eller
konstgjord geologisk barriar, bottentatning, dranerande materialskikt samt ett
uppsamlingssystem for lakvattnet. Uppsamlat lakvatten fran cellerna leds via
oljeavskiljare till tva stora lakvattendammar.

Inkommande avfall bestar i huvudsak av fororenade schaktmassor, obréannbart
bygg- och rivningsavfall samt obrannbart verksamhetsavfall.

Inom anldggningen finns behov av att anvanda en del konstruktionsmaterial. Bland annat
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for att anlagga ytor, vagar eller sluttackningskonstruktioner. Fér att minska
resursférbrukningen av jungfruliga material till nAmnda konstruktioner inne p3
anlaggningen, nyttjas sa langt maojligt avfall, exempelvis asfalt eller betong, sdsom
konstruktionsmaterial.

2.3.2 Behandling

Inom avfallsanldggningen sker i dagslaget behandling av schaktmassor och andra inerta
avfall i en mycket begriansad omfattning. Planer och férberedelser fér att 6ka denna typ
av verksamhet pagar.

2.3.3 Mellanlagring

Ett omrdde for mellanlagring har pekats ut inom Flaskebo avfallsanlaggning. Ytan for
mellanlagring bestar av en asfalterad yta pa 5000 m? dar dven ett talt pa 1200 m?
uppforts.

2.3.4 Hantering av lakvatten

Inom verksamhetsomradet finns ett system fér uppsamling och rening av lakvatten.
Lakvattnet leds fran deponicellerna via oljeavskiljare till tva lakvattendammar med en
total volym pd ca 19 000 m3. Genom att ha tva lakvattendammar finns méjlighet att
halla isér olika typer av lakvatten om det skulle visa sig vara fordelaktigt ur
behandlingssynpunkt. Uppehallstiden i dammarna ar lang och det finns saledes
mojlighet till sedimentering av partikelbundna féroreningar. Fran lakvattenmagasinen
pumpas vattnet till den lokala reningsanlaggningen innan det slutligen, via ett
utjdmningsmagasin, slapps ut till ett vatmarksomrade nedstréms deponin.

Mangden uppsamlat lakvatten for verksamhetsaren 2007-2021 finns listat i Bilaga 9.

2.3.5 Kemikaliehantering

En lista 6ver de kemikalier som férbrukades och anviandes under verksamhetsaret 2021
finns listad i Bilaga 12.
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3. Miljoteknisk markundersokning

Sedan ar 2003 bedriver Renova ett kontrollprogram dar provtagning av yt-, grund-
och lakvatten genomférs kontinuerligt.

Renova har omgivningskontroll runt Flaskebo i form av provtagning av yt- och
grundvatten. Ytvatten provtas i en punkt uppstréms anlaggningen (Y6) och i tre
punkter nedstroms (Y2, Y3 och Y4) anldggningen. Punkt Y2 ligger fére
byggfylletippen och punkt Y3 ar placerad direkt efter byggfylletippen inom
anlaggningsomradet. Y4 ligger utanfor anlaggningsomradet efter
Sandbacksmossen innan vattnet leds till recipienten. Provtagningen sker minst
fyra ganger per ar.

Runtomkring Flaskebo provtas dven grundvatten i olika punkter. Det finns ett
grundvattenrdr uppstroms anldaggningen (GF4) och tva ror nedanfor
deponicellerna (GF5 och GF6). Dessutom finns ett ror (GF7) nedstroms
anlaggningen vid inloppet till kulverten vid byggfylletippen.

Forutom ovan ndmnda grundvattenror finns ytterligare tre installerade
grundvattenror: GF8, GF9 och GF10. Punkterna ar beldagna uppstréoms
deponicellerna (GF8 och GF9) nedstroms det omrade som benamnts som
byggfylletipp. Grundvattenprovtagning sker tva ganger per ar. Resultaten fran
dessa redovisas i bilaga 6.

Provtagning av lakvatten sker i flera steg. Lakvatten provtas forst innan
reningsanldaggningen (PT1). Darefter sker provtagning efter den kemiska fallningen
och dynasandfiltret (PT2) och sedan efter torvfiltret och utjamningsbassdngen
(PT4) innan utsladpp till recipienten.

Karta pa lokaliseringen av provpunkterna for yt-, grund- och lakvatten kan ses i
Bilaga 2. | samband med uppdatering av foreliggande statusrapport installerades
dven tva ytterligare grundvattenrér i de nord- och sydvastliga delarna av
verksamhetsomradet (CW10 och CW16). For lokalisering av dessa punkter, se
Bilaga 4

Som komplement till det redan bedrivna kontrollprogrammet och att det idag
redan sker deponering av férorenade massor inom aktuellt
undersokningsomrade, gjorde Renova och COWI bedémningen att det infor
uppdatering av foreliggande statusrapport fanns ett varde i att genomféra
ytterligare provtagning for att erhalla en battre bild dver nuvarande
fororeningssituation i framfor allt mark, men dven grundvatten. | samband
med detta genomférdes utdkade provtagning av grundvatten utdver befintligt
kontrollprogram for verksamheten. Fullstdndiga resultat fran denna
provtagning finns att tillga i Bilaga 13.

http://projects.cowiportal.com/ps/A237948/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/N/Pagaende utredning & resultat/Uppdatering av statusrapport/Leverans/A237948-4-02-N-Uppdatering av tidigare
statusrapport enligt IED for Flaskebo avfallsanlaggning.docx



Uppdatering av tidigare statusrapport enligt IED for Flaskebo avfallsanlaggning

4. Redovisning av utredningsresultat

Bedémningen i foreliggande rapport baseras pa data vilka redovisas i Renovas
Miljérapport 2021 for Flaskebo avfallsanlaggning samt de kompletterande
provtagningar i mark och grundvatten som genomfordes under oktober och
november 2022.

Provtagningsresultaten finns sammanfattade i Bilaga 5 — Bilaga 11. Analysresultaten
fran de kompletterande provtagningarna redovisas i sin helhet i Bilaga 13.

Vid deponering av bade icke farligt avfall och farligt avfall liksom vid avvattning och
behandling av fororenade jordar och liknande avfallsslag far féroreningshalten i det
till recipienten avledda behandlade lak- och processvattnet fran
reningsanldggningen, som manadsmedelvarden, inte 6verskrida vardena listade i
Tabell 1.

Tabell 1. Utsldppsvillkor fér Fldskebo avfallsanldggning

Parameter Enhet Villkor

As ug/l 10
cd pg/l 1
Cr pg/l 10
Cu ug/l 30
Hg ug/! 0,2
Ni ug/l 60
Pb ug/l 5
Zn ug/l 200
EOX pg/l 2
TOC mg/| 100
N-tot mg/| 50
P-tot mg/| 0,5
pH - 6-10

4.1 Ytvatten

For arsmedelvirden av analyserade parametrar i ytvatten under de senaste
verksamhetsaren, se Bilaga 10. Resultat kopplat till detta behandlas ytterligare
under avsnitt 4.4 nedan i form av utslappshalter i lakvatten.

4.2 Resultat fran provtagningar i jord

Resultaten for de jordprovtagningar som utforts under hésten 2022 redovisas i sin helhet i
Bilaga 13. | Bilaga 3 redovisas en resultatkarta med uppmatta féroreningshalter i
forhallande till Naturvardsverkets generella riktvarden for Kanslig Markanvandning (KM)
och Mindre Kanslig Markanvandning(MKM) (Naturvardsverket, 2022). | Bilaga 5 finns en
sammanstallning av samma resultat.

Halter av analyserade dmnen i mark inom omradet &r 6ver riktvardet for Mindre Kénslig
Markanvandning i flertalet punkter med avseende pa PAH (CWO01, CW03 och CWO05),
metaller (CW02, CWO03 och CWO08), PFAS (CWO03 och CW12) samt PCB (CW03).

I CWO07 uppmattes halter av koppar éverskridande MKM i ytliga jordlager (0—0,5 m under
markytan). | provtagningsintervallet 1-1,5 m under markytan ar halterna av samtliga
analyserade @mnen under riktvardet for KM.
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