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1. Uppdraget 
På uppdrag av Härryda kommun har Atkins Sverige AB utfört en miljöteknisk markundersökning inom 
detaljplaneområdet Lunnavägen, i Härryda kommun, se Figur 1. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Landvetter 6:638, Landvetter 6:107 samt delar av Landvetter 
6:122 och behandlar möjligheten att uppföra cirka 10ï16 småhus i form av radhus och parhus. 

 

 

Figur 1 Ƅ Fastighetskarta med de ungefärliga undersökningsområdena A och B markerade i svart. 
Notera att område A utgörs av fastigheterna Landvetter 6:107 och delar av Landvetter 6:122, samt att 
område B utgörs av fastigheten Landvetter 6:638. Karta modifierad från © Lantmäteriet. 

 

2. Syfte 
Detta PM syftar till att sammanställa resultat från genomförda miljötekniska undersökningar. Syftet 
med undersökningarna är att tydliggöra de miljötekniska förhållandena samt avgränsa redan funna 
föreningar inför detaljplan.  

 

3. Underlag 
Underlaget för denna miljötekniska utredning har varit följande: 

¶ MUR Geoteknik daterad 2023-11-24, upprättad av Atkins.   

¶ Grundkarta som erhållits från beställaren i dwg-format. 

¶ Kartmaterial från Lantmäteriet. 
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¶ PM Geoteknik med markmiljö daterad 2023-11-24, upprättad av Atkins. 

 

4. Mark, geologi och vatten 
Område A1 är kuperat och delen mot Salmeredsvägen består av en vegetationsklädd slänt med 
enstaka löv- och barrträd samt berg i dagen. Ett parkslide bestånd har etablerat sig på slänten, se 
figur 2. Den övre delen av slänten är gräsbeklädd och angränsar till en privat fastighet. 

Av MUR Geoteknik kan utläsas att jorden i närheten av och på de djup som markmiljöproverna är 
tagna utgörs av grusig sandfyllning. Djup till bergen varierar enligt utförda undersökningar mellan 0 
och 6 meter. 

Område A2 är relativt kuperat och består av en gräsbeklädd markyta som sluttar mot korsningen 
Lunnavägen - Salmeredsvägen. Det ligger även en avvecklad förskola på fastigheten. 
Jordprovtagning samt slagsondering kunde ej utföras på grund av mycket tunt jordlager.  

Område B är relativt flackt och befintlig markyta utgörs av fyllning då det på denna plats tidigare låg 
en förskola som nu är riven. Lövträd och enstaka barrträd växer runt fastighetsgränsen. Djup till 
bergen varierar enligt utförda undersökningar mellan 0,7 och 2,7 meter. Av MUR Geoteknik kan 
utläsas att jorden i närheten av och på de djup som markmiljöproverna är tagna utgörs av grusig, siltig 
sandfyllning.  

 

 

Figur 2 Ƅ Flygbild med fastighetsgränser som visar undersökningsområdena A1, A2 och B, 
samtliga markerade i rött. 

Det finns inga uppgifter avseende dagvatten, dikesvatten, markvatten eller grundvatten. 

  



Detaljplan för Lunnavägen (Landvetter 6:638 m.fl.) 
                 PM Markmiljöundersökning 
  

 

 

Fel! Dokumentvariabel saknas.Härryda kommun | 1.0 | 2023-12-01 
Atkins Sverige AB | PM Markmiljöundersökning_komplettering_240920.docx Sida 6 av 12 
 

 

5. Provtagning och analyser 

5.1. Tidigare undersökning 
 

Tidigare markmiljöundersökning har utförts av DanMag Entreprenad AB under perioden 12 juni till 13 
juni 2023. Jordprover uttogs med jordskruv på borrbandvagn.  

Undersökning i område B har utförts i 2 punkter (AT2318, AT2315) och i område A1 i en punkt 
(AT2304). Provpunkternas placering framgår i figur 3. Uttag av prover gjordes för varje halvmeter ner 
till 2 m i provtagningspunkt AT2304 och AT2315. I provtagningspunkt AT2318 genomfördes 
provtagningen ned till 1,5 m djup. 

Ett fältprotokoll har upprättats för varje provtagningspunkt och redovisas i Bilaga 1. Lukt, synliga 
föroreningar och andra eventuella avvikelser har noterats i protokollen. 

Jordprover har skickats in för analys till ALS Scandinavia AB som är ett ackrediterat laboratorium. 
Totalt har 5 samlingsprover från 3 provpunkter analyserats. Prover analyserade metervis med 
undantag av provet från provpunkt AT2318. I denna provpunkt genomfördes analyserna för ett 
samlingsprov för 1,5 m.  

Jordproverna har analyserats avseende metaller, alifatiska och aromatiska kolväten 
(petroleumkolväten) och PAH. 

Alla delprover är sparade på laboratorium för eventuellt behov av kompletterande analys. 

Samtliga analysrapporter från laboratoriet redovisas i Bilaga 2. 

  

Figur 3 Ƅ Ritning över området med provpunkter. Område A1 visas till vänster och område B 
visas till höger. Röd rektangel markerar ungefärligt område för provpunkten AT23250. 

5.2. Kompletterande undersökning 
 

En kompletterande markmiljöundersökning utfördes av SYSTRA Sverige AB och DanMag 
Entreprenad AB 2023-10-12 med syfte att avgränsa de föroreningarna som påträffats under tidigare 
undersökningar. Jordprover uttogs med jordskruv på borrbandvagn. 

Undersökningen har utförts i 6 punkter: område B - AT2325, AT2326, AT2327 och AT23250 och 
område A1 - AT2320, AT2324. Punkternas placering framgår i figur 3. Uttag av prover gjordes för 
varje halvmeter ner till 1-4 meter. 
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Ett fältprotokoll har upprättats för varje provtagningspunkt och redovisas i Bilaga 4. Lukt, synliga 
föroreningar och andra eventuella avvikelser har noterats i protokollen. 

Jordprover har skickats in för analys till ALS Scandinavia AB som är ett ackrediterat laboratorium. 
Samtliga analysrapporter från laboratoriet redovisas i Bilaga 5.  

Jordproverna har analyserats avseende metaller, alifatiska och aromatiska kolväten 
(petroleumkolväten) och PAH. Punkt AT2325 har även analyserats för PFAS. 

Alla prover är sparade på laboratorium för eventuellt behov av kompletterande analys.  

Se tabell 1 för valda analyser samt prover som analyserats. 

Tabell 1 Prover analyserade från den kompletterande provtagningen 23-10-12. 

Prov 
Analys 
djup, m  

Analys 

AT2320 
0-0,5 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2320 
0,5-1 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2320 
1-2 (sp)* Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2324 
0-0,5 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2324 
0,5-1 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2324 
1-2 (sp) Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2325 
0-0,6 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater, PAH samt PFAS.  

AT2325 
0,6-1 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater, PAH samt PFAS.  

AT2326 
0-0,5 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2326 
0,5-1 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2326 
1-1,5 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2327 
0-0,5 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2327 
0,5-1 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2327 
1-1,5 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT2327 
1,5-2 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT23250 
0-0,5 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

AT23250 
0,5-1 Metaller (Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel, 

Vanadin, Zink), Alifater och aromater samt PAH.  

*sp - samlingsprov 
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6. Resultat, förenklad riskbedömning 
och rekommendation  

6.1. Allmänt 

Analysresultaten från markmiljöundersökningen är sammanställd i tabell som är färglagd utifrån 
jämförvärden. Jämförvärdena för jord är från Naturvårdsverket och Avfall Sverige (Naturvårdsverket, 
2010. Naturvårdsverket, 2022. Avfall Sverige 2019).            

I flygbilden är proverna markerade med färger utifrån rapporterade föroreningsnivåer och 
jämförvärden, se figur 4-5 nedan. 

 

Figur 4 Ƅ Flygbild över område A1, A2 med provpunkter, färgade efter naturvårdsverkets riktvärden 
för förorenad mark.  
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Figur 5 Ƅ Flygbild över området med provpunkter, färgade efter naturvårdsverkets riktvärden för 
förorenad mark. 

 

Angående provtagningstäthet kan noteras att det finns 3 analyserade jord-/fyllningsprover i område 
A1 och 6 analyserade prover i område B. Storleksordningen av projekterad schaktvolym är okänd i 
detta skede. Provtagningstätheten bedöms vara måttligt god med tanke på att det saknas 
bakgrundsinformation om massornas historia. Antalet, 3 prover för område A och 6 prover för område 
B, är egentligen för litet för att utgöra underlag för statistiska bedömningar men följer gängse 
branschpraxis.  

Markmiljöprovtagning med geoteknisk borrbandvagn kunde inte utföras i område A2 då berg 
omedelbart påträffades. I område A2 vilar berget på ett tunt lager av naturlig mulljord. Det finns därav 
inga tecken på att området innehar fyllnadsmassor. 

De små jorddjupen och närheten till ytligt berg innebär att stabiliteten inom område A2 bedöms som 
tillfredställande och några stabilitetsproblem förväntas ej föreligga inom området. Även skredrisken 
inom område A2 bedöms som mycket liten. 

Det kan inte uteslutas att det förekommer andra haltnivåer i material som inte är provtagna eller att 
det finns föroreningsämnen som inte är analyserade.  

Om det skulle misstänkas eller konstateras andra föroreningar kan förnyad riskbedömning behöva 
göras.  

6.2. Observation i fält 
 

Under fältundersökningen 2023-10-12 observerades det i område B rester från rivningsarbeten. 
Flertal block av asfalt observerades, se figur 6.  
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Markduk syntes vid flera ställen inom området såväl som rännor av plast, se figur 7.   

 

 

Figur 6 Ƅ Asfalt som observerades under den kompletterande markmiljötekniska undersökningen.  

 

  






