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1 UPPDRAG OCH SYFTE 
Awer Sverige AB har på uppdrag av Härryda kommun utfört en geoteknisk undersökning för 
detaljplanering i fastighet sområdet Assmundtorp i Härryda kommun, se Figur 1-1. Området planeras att 
nyexploateras med en ny kommunal is- och idrottshall, samt verksamheter med lättare tillverkning och 
centrumändamål.   

 
Figur 1-1 Översiktskarta med aktuellt undersökningsområde inom röd markering. (Källa: Lantmäteriet).  

Denna marktekniska undersökningsrapport �  ̂Geoteknik (MUR/Geo) är en redovisning av fältgeotekniska 
sonderingar, provtagningar och installationer som utförts i området. Syftet med undersökningarna har 
varit att undersöka befintlig geologi och hydrogeologi samt ta fram underlag för översiktlig projektering.  

1.1 REV01 

Efter granskning utförd av Statens Geotekniska Institut (SGI) har Härryda kommun valt att slå ihop denna 
MUR med tidigare utförd MUR av MEC AB då detaljplaneområdet innefattar båda delområdena. Dessutom 
har storleken på detaljplaneområdet ökat. Kompletterande undersökningar har även utförts, Framför allt  
för att få en tydligare bild av rådande portrycksförhållanden.  

Awer Sverige AB står inte till ansvar för utförda undersökningar som presenteras i Bilaga E där utvärdering 
av utförda sonderingar presenteras av MEC AB. Dessa tidigare utförda sonderingar redovisas i ritningar i 
denna MUR. 

Planbeskrivningen redovisar en illustration av planerad bebyggelse i planområdet, se Figur 1-2 
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Figur 1-2 - Illustration för en möjlig disposition av planområdet.  

Observera att denna illustration från planbeskrivningen kan ändras i detaljplaneringen. 

2 UNDERLAG 

Följande underlag har nyttjats i denna MUR/GEO. Tidigare geotekniskt arkivmaterial har inarbetats  på 
tillhörande ritningar och grafiska sammanställningar av härledda värden.  

�x Landvetter Travel Park, Markteknisk undersökningsrapport (MUR), MEC AB, uppdragsnr: 1902, 
daterad 2019-04-08. 

�x Landvetter Travel Park, Geotekniskt PM, MEC AB, uppdragsnr: 1902, daterad 2019-04-08. 
�x Assmundtorp 2:9 m. fl, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO), Awer Sverige AB, 

uppdragsnr: 1038, daterad 2022-11-02. 
�x Assmundtorp 2:9 m. fl, PM Geoteknik, Awer Sverige AB, uppdragsnr: 1038, daterad 2022-11-02. 
�x Geodatabas Landvetter travel Park, MEC AB, daterad 2019-04-08 
�x Kartunderlag i dwg-format �  ̂erhållet från beställaren, 2024-06-14. 
�x Ledningsritningar �  ̂ledningskollen.se. 
�x Jordarts och jorddjupskartor �  ̂SGU, hämtade 2024-07-01.  

3 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Övriga styrande dokument listas 
nedan. Normativa hänvisningar till respektive undersökningsmetod redovisas i SS-EN 1997�^2. 

Tabell 3-1 visar en sammanställning för respektive metods standard.  Samtliga sonderingar och 
provtagningar ansluter till SGF Rapport 1:2013, varav densamma ej listas för respektive metod nedan.  

Is- och idrottshall  

Centrum-ändamål 

Parkeringshus  
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Tabell 3-1 �  ̂Standarder för  undersökningsmetoder  i jord och grundvatten . 

Använd 
metod  Undersökningsmetod  Övrig standard eller  annat styrande dokument  

X Fältplanering samt fältutförande  SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok, SS-EN-ISO 
22475-1 samt SS-EN 1997-2 

X Jord- och bergsondering(JB-1/2/3/tot ) SGF Rapport 1:99, SGF Rapport 4:2012  
X CPT och CPTU-sondering SS-EN ISO 22476-1:2022, SGI Information 15 
 Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274), SS-EN ISO 22476-3:2005 

X Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005, SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 
X Vingförsök  SS-EN ISO 22476-6:2020 
 Viktsondering (Vim) SS-EN ISO 22476-10:2005 

X Slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) 
X Störd provtagning SS-EN ISO 22475-1 
X Ostörd provtagning SS-EN ISO 22475-1 
X Installation /avläsning grundvattenrör SS-EN-ISO 22475-1 
X Installation /avläsning  piezometer SS-EN-ISO 22475-1 
 Markradonmätning  RadonbokenT6:2004 
 Provgropsgrävning VV Publikation 2006:59 

4 OBJEKTSBESKRIVNING 
Aktuellt planområde ligger i Härryda tätort ca 5 kilometer öster om Landvetter centrum. Områdets storlek 
omfattar ca 8 hektar, och utgörs idag till största del av åkermark och fotbollsplaner. Kommunen avser 
upprätta bland annat en ny Is- och idrottshall samt övriga verksamheter så som exempelvis hotell, 
fordonsservice, lager/logistik, gym med mera. I Figur 4-1 ses hela aktuella undersökningsområdet. Mer 
information ges i kommunens planbeskrivning.  

 
Figur 4-1 - Översiktsbild över aktuellt planområde. ( Källa: Lantmäteriet ) 
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5 POSITIONERING 
Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts av personal ifrån AFRY 
AB med handhållen GPS. I Tabell 5-1 redovisas gällande koordinatsystem i plan och höjd.  

Koordinatsystem i plan och höjd är gällande för samtliga angivna nivåer i detta dokument inklusive 
bilagor, om ej annat anges. 

Tabell 5-1 - Koordinatsystem i plan och höjd.  

Koordinatsystem  Höjdsystem Mätklass  
SWEREF 99 12 00 RH 2000 B 

6 GEOTEKNISK KATEGORI 
Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).  Valet motiveras mot 
att det inom planområdet avses upprätta konventionella typer av konstruktioner och 
grundläggningsmetoder utan exceptionell risk eller svåra marktekniska - eller lastförhållanden, beskrivet i 
IEG Rapport 2:2008 rev 3.  
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Tabell 9-1 �  ̂Resultat avläsning öppet grundvattenrör . 

Punkt Datum Markyta Spetsnivå Vattennivå Artesiskt  

22AW05 
2022-09-07 

+71,8 +66,8 
+69,8 Nej 

2022-09-22 +69,0 Nej 
2022-10-24 +69,3 Nej 

22AW01 (övre akvifer) 
2024-06-11 

+75,5 
+70,6 

Torr Nej 
2024-06-13 Torr Nej 
2024-06-26 Torr Nej 

22AW01 (undre akvifer) 2024-06-13 +43,1 +64 Nej 
2024-06-26 +63,4 Nej 

24AW02 2024-06-14 +67,2 +53,2 +67,4 Nej 
2024-06-26 +67,1 Nej 

I den andra fältinsatsen har även två portrycksrör på olika djup installerats  i en punkt, som mätts två 
gånger, se Tabell 9-2. 

Tabell 9-2 �  ̂Resultat avläsning portrycksrör . 

Punkt Datum Markyta Spetsnivå Motsvarande trycknivå 

22AW01 

2024-06-13 

+76,6 
+65,6 +70,3 

2024-06-26 +70,3 
2024-06-13 +60,6 +70,7 
2024-06-26 +69,1 

Det ska preciseras att grundvattenytan varierar med svackor i terräng, årstid och nederbörd. 
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10 GEOTEKNIK 

10.1 Jordprofil  

Nedan beskrivs jordlagerföljden översiktligt. Detaljerad beskrivning av de geotekniska förutsättningarna  
med mäktigheter för olika jordlager återfinns i ritningar  och bilagor. De redovisade jordmäktigheterna är 
uppmätta i provtagningspunkterna och gäller i de specifika punkterna. Således kan mäktigheter och 
jordlagerföljd  variera mellan punkterna och inom undersökningsområdet.  

Baserat på nu utförda undersökningar bedöms jordprofilen vara något varierande inom 
undersökningsområdet. För vidare jordprofilsbeskrivning, delas området därför in i tre delområden med 
ungefärlig gränsdragning enligt Figur 10-1. Indelningen stöds av jordartskartan.  

 
Figur 10-1 �  ̂Översikt av områdesindelning med avseende på jordprofil ovan planritningsbakgrund.  

För delområde 1 består jordprofilen generellt av cirka 1 �^2,5 meter fyllning  ovan förmodat berg. Viss 
mindre mäktighet av naturligt lagrad sand eller lera förekommer ställvist under fyllningen. 
Sonderingsdjupen har varierat mellan cirka 0,5�^5 meter inom delområdet.  

För delområde 2 består jordprofilen överst av sand med stor variation i mäktighet (upp mot 9 meter). 
Sanden efterföljs av torrskorpe -/lera  med varierande, men generellt stor mäktighet (som störst 
registrerat över 25 meter). Leran beskrivs genomgående som siltig. Efter leran inträder morän, som även 
denna har varierande men generellt stor mäktighet, vilandes på berg. Sonderingsdjupen har varierat 
mellan 12 och 40 meter inom delområdet.  

Delområde 1  

Delområde 3 

Delområde 2  
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