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1 ALLMÄNT 

1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Next Step och Balder har fått positivt planbesked för att utveckla fastigheten 

Gökskulla 3:33 (fastighetsreglerad till Gökskulla 2:153) m. fl. i Härryda 

kommun. WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Next Step att ta fram en 

geoteknisk utredning som underlag till detaljplanearbetet.  

Resultaten från aktuell utredning sammanfattas i aktuell planbeskrivning och 

den till planen tillhörande Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). De 

utredningar som har tagits fram som underlag för detaljplanen omfattar 

ingående fastigheter inom planområdet. För natur- och artinventeringarna 

har dock ett större omland tagits med få en övergripande helhetsbild.  

Söder om planområdet pågår planarbete i syfte att utöka befintlig 

deponiverksamhet och möjliggöra framtida expandering för Renovas 

verksamhet. Dagvatten- och skyfallsutredningen, liksom bedömningar 

rörande påverkan på spridningsfunktionen för växt- och djurliv (fåglar, 

groddjur, fladdermöss, fjärilar samt storvilt) har tagit hänsyn till aktuella 

exploatering samt Revonas utvecklingsplaner (Håltsås 1:8) och hanterat de 

kumulativa effekterna av att skogsmarken söder om planområdet tas i 

anspråk för berguttag/deponi. Trafikutredningen har analyserat 

konsekvenserna av tillkommande trafik på sträckan från planområdet till 

Bårhultsmotet samt även hanterat trafikpåverkan i cirkulationsplatsen i 

korsningen Nya Öjersjövägen/väg 535. 

För projektet finns även ett PM – Miljörisker under genomförandefasen, 

WSP. Utredningen belyser miljöstörningar kopplat till dagvatten, grundvatten 

och buller under genomförandefasen. Avgränsningen har skett med 

utgångspunkt i att utreda aspekter som är relevanta för att kunna bedöma 

projektets påverkan på närliggande Natura 2000-område och 

ställningstagande kring huruvida tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken krävs. 

Detaljplanens syfta och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Bårhults 

företagspark, etapp 3. Föreslagen reglering möjliggör för utbyggnad av 

verksamhetsmark i form av produktion, lager, partihandel och annan 

jämförlig verksamhet. Utöver industriändamål medges även kontor samt 

tekniska anläggningar för att säkra verksamheternas behov, så som 

transformatorstation, småskalig energiproduktion/lagring samt 

laddinfrastruktur för elbilsladdning. 

Område A, öster om väg 535 och har koppling till planerad 

bostadsbebyggelse. Men hänseende till närheten till befintliga och planerade 

bostäder medges här endast verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan. För den östra delen tillåts även kontor och 

centrumändamål med syfte att kunna utveckla servicefunktioner, lokaler för 

tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som 

ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Externhandel medges 

ej. Utvecklingen ska kunna bidra till ca 1 400–1700 nya arbetstillfällen. 
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I de östra delarna av planområdet kompletteras befintligt bostadsbestånd 

med 80–100 nya bostäder. I anslutning till befintligt bostadsområde 

Gökskulla(D1) medges en utbyggnad i form av friliggande villor och parhus. I 

de norra bostadsdelarna (D2, D3) medges utbyggnad av friliggande villor och 

parhus och utmed den nya anslutningsvägen och Gamla Prästvägen (D4) 

tillåts en tätare struktur med småhus/parhus och kedjehus. 

Det nya området har projektnamnet Link40. En avsiktsförklaring har tecknats 

2022-03-29 med Business Region Göteborg om att göra Link40 till en del av 

Gothenburg Green City Zone. Utgångspunkten för samverkan är att 

möjliggöra för en regional gods- och logistik-hubb, med syfte att effektivisera 

transporter till städer och tätorter. Arbetet kring regionala godshubbar sker 

inom ramen för delprojektet REDIG. Syftet med projektet är att främja 

möjligheten till samlastning, skapa en ökad yteffektivitet och genom olika 

elektrifieringslösningar bidra till att nå målet om nollutsläpp i regionen.  

Projektet syftar till att möjliggöra: 

• Utbyggnad av ca 230 000 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) 

verksamhetsmark.  

• Komplettering av befintligt bostadsbestånd, med ca 80–100 

bostäder. 

• Utbyggnad av nödvändig infrastruktur   

• Säkra spridningsmöjligheter för växt och djurliv samt möjliggöra 

utbyggnad av ett viltvarningssystem för större djur över 

Landvettervägen/Partillevägen. Viltvarningssystemet byggdes ut i 

Trafikverkets regi under 2023 men föreslås flyttas ca 200 m norrut 

för att möjliggöra utbyggnad enligt aktuell detaljplan. 

Plandata 

Planområdet ligger nära Bårhultsmotet vid väg 535 

(Partillevägen/Landvettervägen). Områdets infrastruktur och närheten till väg 

40/27 gör placeringen av omlastning- och logistikcentrum fördelaktig då det 

finns bra kopplingar till innerstaden, hamnen och Landvetter flygplats. 

Området ligger max 15 km och 15 min från Evenemangsstråket, vilket är en 

av grundförutsättningarna enligt lokaliseringsutredning för en första regional 

gods- och logistikhubb. 

Området gränsar i söder till Bårhults Företagspark och i norr mot Partilles 

kommungräns och Öjersjö bostadsområde. Väster om planområdet ligger 

naturreservatet Bråtaskogen, åt nordost Natura 2000-området Maderna-

Haketjärn. I sydöst angränsar planområdet till bostadsområdet Gökskulla. 

Området har en area på ca 82 ha. Ingående fastigheter Bråta 2:153 (tidigare 

del av fastigheten Gökskulla 3:33, del av Bråta 2:106 samt hela Gökskulla 

6:1 och Gökskulla 7:1) är privatägda medan Bårhult 1:112 ägs av Härryda 

kommun. Inom planområdet ligger även 5 privatägda fastigheter (Gökskulla 

8:1, 9:1, 37:1, 2:3 och 44:1) samt en samfällighet (Gökskulla s:5). 
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Figur 1 Orienteringsfigur över området. 

 

Figur 2. Skiss över planerade industrilokaler, sydväst om väg 535 och kontorslokal samt 
bostäder öster om väg 535.  

1.2 FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED SAMRÅD 

Nedan anges i huvuddrag ändringar, tillägg eller förtydliganden efter 

samrådet. 

• Uppdaterat plandata. 

• Uppdaterat planområde. 

• Utökad bergteknisk undersökning. 
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1.3 DOKUMENTETS SYFTE 

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de 

geotekniska förutsättningarna som ska ligga till underlag för fastställande av 

detaljplan. 

1.4 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH 
REDOVISNING 

Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen: 

• Jordartskarta och jorddjupskarta, erhållet från Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) 

• Bergartskarta, erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

• Bergkvalitetskarta, från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

• Fastighetskarta från Lantmäteriet 

• Flygfoto från webbtjänsten ”Min karta” (lantmäteriet.se) 

• Skiss över planerad bebyggelse, tillhandahållen från beställaren. 

Följande underlag har använts för redovisning av geotekniska 

undersökningar: 

• Grundkarta i dwg-filformat erhållen från beställaren 

1.5 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

För standarder se Tabell 1.1, Tabell 1.2, Tabell 1.3.  

Tabell 1.1. Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och  

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,  

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-

1/A1:2013 

 

Tabell 1.2. Fältundersökningar – sondering, in-situ och provtagningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Sticksondering,  Metodbeskrivning finns ej framtagen 

 

Tabell 1.3. Miljötekniska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Radonmätning (Spektrometer) Markradon, riktlinjer för 

markradonundersökningar, BRF T20:1989 
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1.6 GEOTEKNISK KATEGORI 

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk 

kategori 2 (GK2). 

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN 

2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH 
MARKANVÄNDNING 

Undersökningsområdet ligger sydost om centrala Öjersjö. Väg 535 delar 

undersökningsområdet i nord-sydlig riktning. Privata fastigheter samt en 

idrottsplats finns i delen som sträcker sig nordost om väg 535. 

I dagsläget består undersökningsområdet främst av kuperad skogbevuxen 

terräng och ett antal våtmarker, omväxlande med berg i dagen eller berg 

med tunt jordtäcke. Delar av skogen är avverkad.  

Undersökningsområdet angränsas i alla väderstreck av obebyggd mark med 

undantag för ett villaområde i sydöst, öster om väg 535.  

Terrängen inom området är kuperad med varierande marknivåer mellan ca 

+104 och +152. Beskrivning av terrängen har gjorts inom två delområden 

med benämning ”Delområde väster” och ”Delområde öster”. väg 535 

avgränsar delområdena. Beskrivning av terrängen görs i bilaga 3 där utvalda 

tagna bilder redovisas. 

2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH 
KONSTRUKTIONER 

Befintliga byggnader samt paddelbanor finns på den del av Gökskulla 3:33 

som ligger nordost om väg 535. VA- och elledningar finns i marken. 

Det finns inga konstruktioner inom undersökningsområdet på delen sydväst 

om väg 535. 

3 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

3.1 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter med 

sticksondering i torvmarker har utförts av WSP Sverige AB i maj 2022. 

Mätarbeten utfördes av Roine Kaiberger. 

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12 

(RT_GBS). Inmätningen motsvarar mätningsklass B enligt 

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok. 
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Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00  

Höjdsystem: RH 2000 

3.2 GEOTEKNIK 

3.2.1 Fältundersökningar 

WSP Sverige AB har i april-maj och september 2022 utfört torv- och 

bergkartering för rubricerat projekt. Kompletterande bergteknisk kartering 

utfördes under november 2023. Resultatet av undersökningarna redovisas i 

denna handlings tillhörande bilagor och ritningar. 

Fältundersökningen har utförts av geotekniker/bergtekniker Michael 

Engström och Thomas Månsson, WSP Sverige AB. 

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar 

Undersökningen är utförd i 58 stycken punkter, omfattning och typ av 

metoder redovisas i Tabell 3.1 nedan. Torvområdenas utbredning har ej 

karterats utan erhållits från kartunderlaget. 

Tabell 3.1. Utförda geotekniska fältundersökningar 

Sondering/Provtagning Antal Typ/Anmärkning 

Sticksondering i torv 58 5 m stål medtogs 

3.3 BERGTEKNIK 

Inspektion av berg och bedömning av stabilitetsförhållanden av berg i dagen 

har utförts i april och september 2022 av Michael Engström, kompletteringar 

under 2023 har utförts av Thomas Månsson, WSP Sverige AB. För 

redovisning, se bilaga 1. 

3.4 HYDROGEOLOGI 

Inga grundvattenrör har installerats. Utförliga beskrivningar gällande 

bedömda grundvattennivåer återfinns i Hydrogeologisk utredning (WSP, 

230317) 

3.5 MARKRADON 

WSP Sverige AB har i april och september 2022 utfört 

markradonundersökningar för rubricerat projekt. Lägen för 

undersökningspunkter samt mätresultat redovisas i plan på ritningarna G-10-

1-001 - G-10-1-002 respektive bilaga 2.  

Fältundersökningen har utförts av Michael Engström och Gustav Ländström 

WSP Sverige AB.  

3.5.1 Fältundersökningar 

Vid mätningen användes en gammaspektrometer av typen RS-230. 

Spektrometern mäter den totala strålningen samt fördelningen av de naturligt 

förekommande nukliderna thorium-232, kalium-40 och uran-238/235. 

Därefter beräknas aktivitetskoncentrationen (Bq/kg) av radium-226 (radium 

bildas när uran sönderfaller). 
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Aktuella undersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 3.2. 

 

Tabell 3.2. Utförda undersökningar  

Mätningsmetod Antal Typ/Anmärkning 

Gammaspektrometer 42 RS-230 (Radiation Solutions Inc) 

 

Kalibrering och certifiering 

I Tabell 3. redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på 

begäran. 

Tabell 3.3. Utrustning och kalibrering  

Utrustning Kalibrerad datum 

Gammaspektrometer ID 3322 2021-05-11 

4 HÄRLEDDA VÄRDEN 

Inga härledda värden för jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper 

har tagits fram. Detta på grund av att inga sonderingar som det är möjligt att 

utvärdera jordparametrar från har utförts. 

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Den geologiska kartan har till stor del kunnat bestyrka de geotekniska 

undersökningarnas resultat. 

Torvkarteringen är ej heltäckande för hela planområdet. Vid utförandet av 

torvkartering utelämnades sticksondering där torvens mäktighet ansågs ha 

försumbar tjocklek eller ej ha betydande påverkan för planområdet.  

6 REDOVISNING 

Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på 

geotekniska planritningar och i bilagor. 

Ritningar bifogas denna rapport enligt innehållsförteckningen. 

 
 


