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Studie av befintlig ytavrinning i Södra Landvetter 

En ytavrinningssstudie har tidigare genomförts av Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Rävlanda, 

Hindås och Hällingsjö (Sweco, 2017). I samband med fördjupad översiktsplanering av området 

Landvetter södra, se figur 1, önskas en översiktlig ytavrinningskartering även för detta område.  

Syftet med karteringen är att utifrån de (yt-)hydrologiska förutsättningarna bedöma vilka 

områden som kan ha en högre risk för översvämning. Kartan (Bilaga 1) redovisar topografiskt 

instängda områden och ytliga avrinningsvägar. Kartan kan användas för att lokalisera 

riskområden för översvämningar orsakade av kraftig korttidsnederbörd.  

 

Figur 1. Utdrag ur ÖP2012 som visar preliminär avgränsning av område för fördjupning av översiktsplanen 
för Landvetter södra. 
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Förutsättningar 

I huvudrapporten (Sweco, 2017) redovisas metodik för ytavrinningskarteringen. Kartan för 

Landvetter södra har tagits fram för att redovisa dagens förutsättningar. Inom området planeras 

höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan som kommer att påverka ytavrinningen närmast 

järnvägen. I denna kartering är ingen påverkan från Götalandsbanan beräknad. 

Observera att de instängda områden och ytliga avrinningsvägar som redovisas bygger helt och 

hållet på en högupplöst digital höjdmodell. Karteringen är inte kopplad till en bestämd 

nederbördsvolym. Studier av enskilda fastigheter ingår ej. 

Områden med potentiell risk för översvämning 

Området består i dag till större del av naturmark och i praktiken föreligger därför ingen risk för 

översvämning av skyfall eftersom det inte finns några objekt som kan skadas. I Bilaga 1 har 

exempel på ett antal punkter pekats ut som vid exploatering kan bli riskområden. I denna typ av 

områden är det vid planarbetet extra viktigt att ta hänsyn till lågpunkter och avrinningsvägar. 

Generellt bör det eftersträvas att göra så liten förändring av topografin som möjligt och att 

undvika att placera byggnader i avrinningsvägar eller lågpunkter. Vägar kan till exempel 

anläggas utmed avrinningsvägar så att vägdiken avleder stora regn.  

I huvudrapporten (Sweco, 2017) ges en beskrivning av hur kartan tolkas för att identifiera 

potentiella riskområden. Nedan ges exempel på potentiella riskområden i området enligt 

numrering i Bilaga 1. 

Nr 1-3  Knutpunkt för flera ytavrinningsvägar som kan orsaka stora flöden och 

översvämning. 

Nr 4-7  Instängt område och knutpunkt för flera ytavrinningsvägar som kan orsaka 

översvämning. 

Nr 8 Instängt område, dock med relativt litet avrinningsområde. 

Nr 9 Lågpunkt med stort tillrinningsområde i anslutning till ett litet tjärn. Kringliggande 

mark till tjärnen kan troligen bli sankt. 

Nr 10-11 Ytavrinningsväg. 

 
 

SWECO Environment AB 

Västra regionen 

Vattensystem 

Marie Larsson   Andreas Karlsson 

Uppdragsledare  Kvalitetsgranskare 



   

 

 

3 (3) 
 

PM 

2017-02-28 

 

 

m
e
m

o
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SELARI p:\1330\1100159_agnebäcken_dagvattenutredning\000_agnebäcken_dagvattenutredning\10 arbetsmtrl_dok\pm_ytavrinning_södralandvetter.docx 

Leverans av GIS-filer 

Ytavrinningsstråk, instängda områden och riskområden levereras i shape- eller tif-format. 

Samtliga levererade filer har koordinatsystemet Sweref 99 12 00.  

Filnamn Innehåll 

avrinning_05_1_20ha_landvetter

_sodra.shp 

Ytliga avrinningsvägar. Visas tillsammans med djupfilerna. 

Filen är indelad i tre klasser som beskriver hur stort det 

tillrinnande området är: 

Gridcode 5000:   0,5 – 1 ha 

Gridcode: 1:        1 – 20 ha 

Gridcode 20:        > 20 ha 

djup_klassad_landvetter_sodra.tif Instängda områden. Filen innehåller information om 

områdenas djup. 

Value Djup 

20 0 – 0,2 m 

40 0,2 – 0,4 m 

60 0,4 – 0,6 m 

80 0,6 – 0,8 m 

100 0,8 – 1,0 m 

500 > 1,0 m 
 

risk_landvetter_sodra.shp Punktobjekt innehållande utpekade områden med förhöjd 

översvämningsrisk 

layout_djup.lyr Layout till instängda områden enligt levererad karta 

layout_ytavrinning.lyr Layout till avrinningsvägar enligt levererad karta 
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Bilaga 1 - Landvetter Södra
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Beskrivning
Denna karta redovisar topografiskt instängda områden och
ytliga avrinningsvägar. Kartan kan användas för att lokalisera
riskområden för översvämningar orsakade av kraftig korttidsnederbörd.

Se PM "Studie av befintlig ytavrinning i Södra Landvetter" och rapport 
"Ytavrinningskartering av Mölnlycke, Landvetter, Härryda, 
Hällingsjö, Hindås och Rävlanda" (Sweco, 2017, uppdragsnummer 
1100159) för en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt
i karteringen och beskrivningar av identifierade riskområden.
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