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Tabell 1. Antaganden vid dimensionering av VA-system i Landvetter södra 

Antagande Värde Enhet Källa Kommentar 

pe/bostad 2,3 - 
Statistik Härryda 

kommun 

pe/flerbostadshus: 1,8 

pe/småhus: 3,3 

Hushållsförbrukning 150 l/pe,d Härryda kommun Befintlig förbrukning 

Spillvattenavledning 150 l/pe,d Härryda kommun Befintlig förbrukning 

Maxtimfaktor 2,0  Härryda kommun - 

Maxdygnfaktor 1,5  Härryda kommun - 

Min. vattentryck 35 mvp Härryda kommun I förbindelsepunkt 

Max. vattentryck 70 mvp Svenskt Vatten I förbindelsepunkt 

Inläckage 

- Torrväder 

- Nederbörd 

 

0,15 

8,0 

 

l/s, km 

l/s, km 

 

Befintliga 

förhållanden 

Se avsnitt 5.1.1 

Säkerhetsfaktor 1,5 - Svenskt Vatten 
Gäller enbart vid 

dimensionering av spillvatten 

 

3 Planerad utbyggnad och VA-anslutning 

3.1 Landvetter södra 

Härryda kommun har genomfört en volymstudie för Landvetter södra där en bedömning 
har gjorts om antal utbyggnadsområden, antal bostäder och utbyggnadsår. Fram till 2060 
har Härryda kommun bedömt att 6 områden, 20 delområden och ca 11 000 bostäder kan 
komma att byggas ut, se Figur 1 och Tabell 2. Utöver detta antar Sweco utbyggnad av  
5 odefinierade industriverksamheter inom området med en medelförbrukning om 0,5 l/s 
per verksamhet. 
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70,39 Bårhult 123 0,2 0,6 Efter 2060 

28,73 Skärsjön 132 0,2 0,7 Efter 2060 

12 Å, Härryda 63 0,1 0,3 Efter 2060 

 Summa 3 000 5 16 - 

 

4 Dricksvattenförsörjning 

4.1 Befintliga förhållanden 

Landvetter försörjs idag från Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke via två 400 mm PE-
ledningar i Landvettersjön och ansluts till en tryckstegringsstation. Kapaciteten genom 
stationen är ca 25 l/s och vattnet tryckstegras in till Landvetter och vidare mot Härryda. 

I Landvetter samhälle finns en högreservoar med en volym om ca 1 000 m3 varav ca 800 
m3 nyttjas i normalfallet. Trycknivåerna i försörjningsområdet styrs av vattentornet med en 
medelvattenyta på ca +129 m. Stödmatning om ca 1,4 l/s erhålls från Partille via 
Gökskulla. Enligt kapacitetsprov kan matningen ökas till ca 17 l/s i händelse av 
reservvattenförsörjningsbehov. 

Medelförbrukningen för Landvetter och Härryda uppgår enligt driftdata till ca 15 l/s med 
en bedömd maxförbrukning om ca 50 l/s, se Tabell 6. 
 

Tabell 6. Befintlig dricksvattenförbrukning Landvetter och Härryda 

Område Medelförbrukning (l/s) Maxförbrukning (l/s) 

Landvetter 11 34 

Härryda 1,0 2,5 

Flygplatsen 3,0a) 13a) 

Totalt 15 50 

a) Avtal Härryda kommun och Swedavia om uttag i förbindelsepunkterna Snåkered och Flygplatsmotet 

4.2 Planerad utbyggnad av ledningar och anläggningar 

Härryda kommun planerar för att bygga ett nytt vattenverk i Hindås med driftstart i slutet 
av 2022. Det planeras även för överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter. Initialt 
har det bedömts att ca 30 l/s kommer matas från Hindås till Landvetter. Det är önskvärt 
från Härryda kommun att vattnet från de båda vattenverken blandas innan det går ut på 
ledningsnätet. Atkins har dimensionerat och projekterat överföringsledningarna med 
dimension 400 mm PE.  
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