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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 2 4 6 8 0 20 40 60 80 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo



U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,70 m
1,70 m
3,82 m
2,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Mölnlyckemotet
724469/16069
Härryda kommun
2
2016-06-16

2016-08-11
W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16069 Mölnlyckemotet detaljplan\Beräkningar\CPT BH 2.cpw

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Sa, siLet
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

605DD
Sond nr 4746

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Sida 2 av 16

http://www.novapdf.com


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 100 200 300
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
30 40 50

x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

2,00 m
1,70 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,70 m
Sa, siLet
605DD
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Mölnlyckemotet
724469/16069
Härryda kommun
2
2016-06-16

2016-08-11W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16069 Mölnlyckemotet detaljplan\Beräkningar\CPT BH 2.cpw

 L 
 Med 

 D 
  

-12,4 -12,2 -12,0 -11,8 -11,6 -11,4
Modul  (MPa)

 sa Mu

 Let _si_

 si Le _si_

 Si 

 Sa 

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

x
x

(x)

((x))
((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

LE
2016-08-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Sida 3 av 16

http://www.novapdf.com


0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 200 400 600
Effektivtryck  (kPa)

x
x

x
x
x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

2,00 m
1,70 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,70 m
Sa, siLet
605DD
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Mölnlyckemotet
724469/16069
Härryda kommun
2
2016-06-16

2016-08-11W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16069 Mölnlyckemotet detaljplan\Beräkningar\CPT BH 2.cpw

 L 
 Med 

 D 
  

 sa Mu

 Let _si_

 si Le _si_

 Si 
 Sa 

(x)

((x))
((x))

Utvärderare
Datum för utvärdering

LE
2016-08-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Sida 4 av 16

http://www.novapdf.com


C P T - sondering
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Mölnlyckemotet
724469/16069

2,00 m
2,00 m
5,58 m
2,00 m
my

F Sa, Let
Normal
Glycerin
JE
605DD

Djup  (m)

Härryda kommun
11
2016-06-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4746
2015-08-31
0,836
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

 

272,90
272,90

0,00

124,40
124,10

-0,30

4,61
4,65
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
1,10
2,50
3,00

0,05
1,10
2,50
3,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

0,00
0,00
0,00
0,33
0,45

F:ASFALT
F:gr Sa
Let _si_
si Le _si_

Jordart

Anmärkning

W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16069 Mölnlyckemotet detaljplan\Beräkningar\CPT BH 11.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

2Bedömd sonderingsklass

Sida 15 av 16

http://www.novapdf.com


CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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